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Système de mesure de longueur 
intégré

–– Intégré – aucun besoin de place 
supplémentaire

Description des produits
Des caractéristiques excellentes

Les tables sur rails de guidage TKL permettent la solution 
économique et rapide de tous les problèmes de mouvements 
linéaires dans les domaines d’application les plus divers – du 
système mono-axe aux applications multi-axes.
La combinaison adéquate du moteur linéaire synchrone, du 
guidage à billes sur rails, du système de mesure de longueur 
et du plateau réduisent de manière importante la construction 
normalement complexe d’un axe. 
Comme aucun élément mécanique de transformation de  
mouvement rotatif en mouvement linéaire n’est nécessaire,  
les tables sur rails de guidage TKL vous permettent de dis-
poser d’un entraînement sans jeu.
Les tables sur rails de guidage TKL sont particulièrement  
adéquates pour les applications nécessitant simultanément :

–– une vitesse élevée
–– des accélérations importantes et
–– un comportement excellent au positionnement. Domaines d’application :

 
–– Lignes de transfert
–– Centres d’usinage
–– Systèmes de manipulation
–– Machines textiles
–– Machines d’emballage et de conditionnement
–– Champ de contrôle

C‘est ainsi qu’elles permettent de réaliser sans problème des 
tâches de positionnement à vitesses d’avance élevées, ou des 
mouvements de levage avec accélération rapide se succédant  
à des intervalles courts, même lorsque les exigences en mati-
ère de positionnement sont très élevées.
Les commandes et les servo-amplificateurs à interface  
SERCOS, un bus de terrain, une interface analogique ou 
de positionnement sont disponibles pour un asservissement 
optimal des tables sur rails de guidage TKL.

Autres points forts

–– Eléments rapportés protégés grâce au soufflet grande  
vitesse soudé de qualité résistant à l’huile et à l’humidité

–– Vitesses de déplacement importantes et accélérations  
rapides grâce à la dynamique excellente du moteur linéaire

–– Capacité de charge importante grâce à des guides grande 
longueur

–– Précision de positionnement importante grâce au système 
de mesure de longueur intégré ou à la règle en verre

–– Entretien simple du guidage à billes sur rails grâce à un 
point de lubrification central

–– Un raccord de lubrification est accessible de chaque côté 
du plateau

–– Le moteur linéaire ne nécessite aucun entretien
–– Eléments de blocage en option
–– Guides à billes en exécution haute précision

Règle de verre
–– Librement accessible de l’extérieur
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Tables sur rails de guidage TKL

Guides à billes
–– En acier, en exécution haute vitesse
–– En exécution haute vitesse avec billes 

en céramique pour des vitesses plus 
élevées

Il est clairement visible que les faibles variations (en pointillé) sont très nettement 
réduites par la nouvelle conception de la zone d’entrée (ligne en traits pleins).

Comparaison directe des précisions de fonctionnement de deux guides
à billes

Ecart en hauteur dans le sens Z
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Description des produits

Le principe
Les composants d’entraînement clés des tables sur rails de guidage TKL sont la pièce primaire et la pièce secondaire  
à aimantation permanente. Deux guides à billes supportent et guident la pièce primaire avec sa charge. La pièce primaire et la 
pièce secondaire n’entrent jamais en contact l’une avec l’autre. Le poids de la charge utile n’est transféré que sur le guidage à 
billes. Comme il n’y a pas de pièces mobiles comme dans les systèmes d’entraînement rotatifs, le moteur linéaire fonctionne sans 
usure et sans entretien. Ceci en fait une table sur rails de guidage idéale pour un service permanent. Elle ne nécessite en outre 
aucune méca-nique supplémentaire pour la transfor-mation d’un mouvement rotatif en un mouvement linéaire. L’absence de jeu en 
résultant rend unique sa répétition de positionnement pendant toute la durée de vie de l’entraînement.

L’entraînement

Les avantages
–– Installation et utilisation simples : Système de charge complètement intégré en tant que solution prête à l’emploi pour le 

concepteur. Pas de nécessité d’achat de composants individuels.
–– Plage plus importante de vitesse et d’accélération : Entraînement linéaire synchrone direct. Facteur KV élevé et dynamique 

très importante possibles.
–– Mouvement précis et dynamique élevée pendant toute la durée de vie : Production de puissance directement sur la char-

ge. Absence de mécanisme pour la transformation d’un mouvement rotatif en un mouvement linéaire, pas de réducteur, donc 
pas de jeu. Système linéaire de mesure de longueur à haute résolution.

–– Cycles de charge extrêmes possibles : Excellente évacuation thermique de la pièce primaire par liquide de refroidissement.
–– Entretien simple : Aucune pièce mobile à l’intérieur, pas d’usure, donc pas d’entretien du moteur. Points de lubrification cen-

traux pour l’entretien des guides (sur chaque côté du plateau).

Pièce primaire avec enroule-
ment sans brosse du moteur

Pièce secondaire 
aimant permanent

Plateau

Instructions de sécurité

cc Avertissement : Danger pour les porteurs de stimulateurs cardiaques ! Les champs magnétiques puissants (même lorsque 
l’entraînement est hors service) peuvent le cas échéant perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, ce qui peut avoir 
comme conséquence une atteinte à la santé de leurs porteurs. Les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent donc éviter la 
zone de l’entraînement. Nous recommandons le marquage des zones dangereuses par un panneau de danger selon DIN 40023.

cc Attention : Pour des applications verticales nous consulter !

cc Attention : Dangers de blessures et d’endommage-ment de l’entraînement lors d’une mani-pulation inadéquate ou d’un 
montage déficient !

–– Le montage et le démontage ne doi-vent être effectués que par des spé-cialistes utilisant un outillage adéquat. Ne pas oublier 
que l’utilisation de matériau ferromagnétique provoque des forces d’attraction très élevées. Une manipulation inadéquate peut 
provoquer des blessures par com-motions des membres.

–– Prévoir des amortisseurs hydrauliques en fin de courses.
–– Encapsuler l’entraînement lors du montage pour éviter toute commotion.

cc Attention : Les champs magnétiques puissants peu-vent influencer l’électronique de bord de moyens de transport (comme 
celle des avions) ! Il faut donc tenir compte des prescriptions de sécurité afférentes au transport.

cc Attention :Après sa mise en marche, le système provoque un mouvement incontrôlé pouvant atteindre jusqu‘à 37,5 mm. 
Course de référence maximum de 80 mm après ce mouvement.
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Rexroth propose le servo-amplificateur adapté aux tables sur rails de guidage TKL (voir les catalogue “IndraDrive pour systèmes 
linéaires”). Ces servo-amplificateurs, qui alimentent le moteur en énergie, représentent simultanément l’interface avec un système 
de commande principal. Un système de mesure de longueur intégré dans la mécanique indique la position momentanée du pla-
teau pour l’asservissement en position.

Le principe
La commande

Moteur (puissance)

Signal de capteur

Table sur rails de guidage TKL Servo-amplificateur Commande

Interface SERCOS

Conducteur à ondes 
lumineuses

E/S numérique

Bus de terrain

Les avantages
Différentes interfaces de valeur de consigne

–– Commande par signal analogique  +/–10 V (valeur de consigne de vitesse)
–– Commande par interface SERCOS
–– Commande par interface de posi- 

tionnement (intégrée au servo- 
amplificateur)

–– Commande par interface bus de terrain
––

Système de mesure de longueur déjà intégré
–– Branchement immédiat aux entrées cor-respondantes du système de mesure de longueur du servo-amplificateur.

Servo-amplificateurs adéquats

–– Branchement simple et montage sans problème. Interface de diagnostic en standard.
–– Combinaison moteur–variateur en usine.

avec interface de  
positionnement intégrée

Signal de commande

Emulation du capteur
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